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Cours camions VUL +28.85 NGF

+35.79 NGF

+58.02 NGF

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

Grille d'extraction d'air
laquée (RAL 7047 - télégris 4)traités antireflets pour

protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

Grille d'extraction d'air
laquée (RAL 7047 - télégris 4)horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)

Panneaux sandwich acier micro-nervurés

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques
brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

(laqué RAL 9002 - blanc gris)
Bardage en acier nervuré verticalement

+28.69 NGF

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

+58.02 NGF

Echelle de franchissement - Acier
galvanisé

+49.75 NGF

+43.55 NGF

+35.85 NGF

+29.65 NGF

Logistique  Niveau 3

Logistique Niveau 2

Logistique Niveau 1

Logistique 0 
Niveau RdC

+49.69 NGF

+43.37 NGF

+35.85 NGF

+28.85 NGF

+55.08 NGF+54.38 NGF

Revêtement bois clair
Portail accès pompier

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht

Béton
Poutre (0,4x1,05m ht)

TN EXISTANT TN EXISTANT TN EXISTANT

+58.02 NGF+56.99 NGF

65.88 m13.43 m 217.60 m 54.63 m 91.85 m

VOIRIE
POMPIERS
28.48 NGF

RAMPE OUEST
DESTINEE A LA MONTEE

COURS CAMIONS OUEST BLOC DE CELLULES LOGISTIQUES A-B COURS CAMIONS CENTRALES BLOC DE CELLULES 

Allège maçonée (cheminement piéton)
en béton architectonique préfabriqué 
teinte grise

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques
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Quai maçonée (hauteur 80 cm)
en béton architectonique préfabriqué 
teinte grise

+28.38 NGF

+56.99 NGF

Cours camions VUL +28.85 NGF
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Poutre métallique
(RAL 9002 - blanc gris)

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurésGrille d'extraction d'air

laquée (RAL 7047 - télégris 4)

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht

(laqué RAL 9002 - blanc gris)
Bardage en acier nervuré verticalement

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

+54.38 NGF

+28.33 NGF

Grille d'extraction d'air
laquée (RAL 7047 - télégris 4)préfabriqué teinte grise

Soubassement béton architectonique

en caillebotis en acier galvanisé
Plancher technique (accès entretien)

Cours camions VUL +43.55 NGF

+35.71 NGF

+49.62 NGF

+55.08 NGF

TN EXISTANT

TN EXISTANT

+56.99 NGF

Poste de garde

62.07 m 24.21 m141.97 m
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LOGISTIQUES C-D COURS CAMIONS EST RAMPE EST
DESTINEE A LA DESCENTE

VOIRIE 
POMPIERS
27.98 NGF

+27.81 NGF
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+58.02 NGF

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurésGrille d'extraction d'air

laquée (RAL 7047 - télégris 4)

Grille d'extraction d'air
laquée (RAL 7047 - télégris 4) horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)

Panneaux sandwich acier micro-nervurés

(laqué RAL 9002 - blanc gris)
Bardage en acier nervuré verticalement

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

Coloris bronze brossé
Habillage tôle métallique en acier

Menuiseries extérieures alu / intérieures bois
Coloris bronze brossé vitrages traités
anti-reflet pour protection de
l'avifaune

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

(laqué RAL 9002 - blanc gris)
Bardage en acier nervuré verticalement

+58.02 NGF +58.02 NGF

+54.38 NGF

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés Grille d'extraction d'air

laquée (RAL 7047 - télégris 4) (laqué RAL 9002 - blanc gris)
Bardage en acier nervuré verticalement

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)

Panneaux sandwich acier micro-nervurés

+28.19 NGF

Grille d'extraction d'air
laquée (RAL 7047 - télégris 4)

TN EXISTANT
TN EXISTANT

TN EXISTANT

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable Grille d'extraction d'air

laquée (RAL 7047 - télégris 4)
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+28.26 NGF

+61.14 NGF

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

+56.99 NGF+56.99 NGF

67.05 m78.17 m4.66 m60.85 m4.66 m78.17 m45.66 m97.59 m

COURS CAMIONS OUEST RAMPE OUEST
DESTINEE A LA MONTEE

VOIRIE 
POMPIERS

11.80 m

BLOC DE CELLULES LOGISTIQUES ABLOC DE BUREAUX A-BBLOC DE CELLULES LOGISTIQUES BCOURS CAMIONS CENTRALESBLOC DE CELLULES LOGISTIQUES C
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+58.02 NGF

+61.14 NGF

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques Grille d'extraction d'air
(RAL 7047 - télégris 4) horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)

Panneaux sandwich acier micro-nervurés

Grille d'extraction d'air
laquée (RAL 7047 - télégris 4)

Coloris bronze brossé
Habillage tôle métallique en acier

(laqué RAL 9002 - blanc gris)
Bardage en acier nervuré verticalement

+28.49 NGF

+49.75 NGF

+43.55 NGF

+35.85 NGF

+29.65 NGF

Logistique  Niveau 3

Logistique Niveau 2

Logistique Niveau 1

Logistique 0 
Niveau RdC

Garde-corps
Acier galvanisé gris

préfabriqué teinte grise
Soubassement béton architectonique

Coloris bronze brossé
Menuiseries extérieures alu / intérieures bois

TN EXISTANT TN EXISTANT

Escaliers IS métalliques
Structure acier (laqué RAL 9002 - blanc gris)
Platelage en caillebotis en acier galvanisé

+58.57 NGF

Menuiseries extérieures alu / intérieures bois
Coloris bronze brossé, vitrages
traités anti-reflet pour protection de
l'avifaune

+55.09 NGF

+28.66 NGF
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+56.99 NGF

9.95 m 67.54 m 2.31 m5.21 m60.85 m4.66 m78.17 m

BLOC DE CELLULES LOGISTIQUES D BLOC DE BUREAUX C- DCOURS CAMIONS ESTRAMPE EST
DESTINEE A LA DESCENTE

VOIRIE 
POMPIERS
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+54.38 NGF

VOIRIE 
POMPIERS

LA SEINE

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht

+49.75 NGF

+43.55 NGF

+35.85 NGF

+29.65 NGF

+26.84 NGF

+28.20 NGF

préfabriqué teinte grise
Soubassement béton architectonique

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

Logistique  Niveau 3

Logistique Niveau 2

Logistique Niveau 1

Logistique 0 Niveau RdC

+54.38 NGF

traités antireflets pour protection de
l'avifaune

Panneaux photovoltaïques

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

+28.38 NGF

ROUTE 
BASSIN N°6

VOIRIE 
POMPIERS

ALTERNATIVE

VOIES FERREES
PORT

EXISTANTES
NOUE

PAYSAGERE
D'INFILTRATION DES 

EAUX PLUVIALES
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TN EXISTANTTN EXISTANT

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

24.15 m 55.72 m 6.91 m

+56.99 NGF

+28.85 NGF+29.07 NGF
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VOIRIE 
POMPIERS

LA SEINE

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

traités antireflets pour protection de
l'avifaune

Panneaux photovoltaïques

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht

préfabriqué teinte grise
Soubassement béton architectonique

+28.89 NGF

+54.38 NGF

+49.75 NGF

+43.55 NGF

+35.85 NGF

+29.65 NGF

Logistique  Niveau 3

Logistique Niveau 2

Logistique Niveau 1

Logistique 0 Niveau RdC

+54.38 NGF

ROUTE 
BASSIN N°6

VOIRIE 
POMPIERS

ALTERNATIVE

VOIES 
FERREES 

EXISTANTES

+58.02 NGF

C
o

te
 p

a
r 

ra
p

p
o

rt
 a

u
 T

N
 E

x
is

ta
n

t 

2
8

.0
5

 m

TN EXISTANT

TN EXISTANT

VEGETATION COUR CAMION
Plantes grimpantes sur 

câbles verticaux

+56.99 NGF

11.34 m 55.61 m 19.43 m

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

+28.27 NGF
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+28.94 NGF +29.07 NGF
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VOIRIE 
POMPIERS

LA SEINE

+58.02 NGF

+54.38 NGF

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurésGrille d'amenée d'air

laquée (RAL 7047 - télégris 4)préfabriqué teinte grise
Soubassement béton architectonique
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+49.75 NGF

+43.55 NGF

+35.85 NGF

+29.65 NGF

Logistique  Niveau 3

Logistique Niveau 2

Logistique Niveau 1

Logistique 0 Niveau RdC

PONTON EXISTANT

(RAL 9005 - Noir)
Clôture métallique à barreaudage vertical

traités antireflets pour protection de
l'avifaune

Panneaux photovoltaïques horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

+58.02 NGF

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

+54.38 NGF

+28.45 NGF

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

+28.71 NGF

+26.95 NGF

TN EXISTANT

TN EXISTANT

Gradient évolutif de prairie et de bosquets 
arbustifs et arborés

VEGETATION TRIANGLE SUD

ESPACE BOISE CONSERVE
Densification avec cortège 

multi-strates
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56.54 m 24.45 m141.90 m

+28.12 NGF

+56.99 NGF

+28.80 NGF

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht

AMENAGEMENT DES BERGES
Zone de mise en oeuvre des mesures de 

compensation en berge de Seine 
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Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

traités antireflets pour
protection de l'avifaune

Auvents photovoltaïques

brossé remplissage en maille métallique
Garde-corps acier inoxydable

préfabriqué teinte grise
Soubassement béton architectonique

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

VOIRIE 
POMPIERS

LA SEINE

+54.38 NGF
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+49.75 NGF

+43.55 NGF

+35.85 NGF

+29.65 NGF

Logistique  Niveau 3

Logistique Niveau 2

Logistique Niveau 1

Logistique 0 Niveau RdC

horizontalement (laqués RAL 7047 - télégris 4)
Panneaux sandwich acier micro-nervurés

+54.38 NGF

+29.06 NGF

+22.19 NGF

+28.03 NGF

C
o

te
 p

a
r 

ra
p

p
o

rt
 a

u
 T

N
 E

x
is

ta
n

t 

2
7

.9
9

 m

TN EXISTANT

TN EXISTANT

traités antireflets pour protection de
l'avifaune

Panneaux photovoltaïques

Panneaux métalliques en aluminium
perforés et pliés (RAL 9002 - blanc gris)

Résille structure métallique acier
laquée (RAL 9002 - blanc gris)

18.83 m 55.72 m 11.15 m
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+29.07 NGF

+56.99 NGF

+29.00 NGF

(RAL 9003 - blanc)
Porte sectionnelle 3,0x3,0 m ht
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+28.71 NGF

TN EXISTANT

BE ICPE :

ANTEAGROUP
2-6, PLACE DU GENERAL DE GAULLE
92160 - ANTONY                     T: 01 57 63 14 00

PREVENTIONNISTE :

GE-CO
92 Bis, RUE GRANDE RUE
78630 - MORAINVILLIERS        T: 06 43 56 29 41

BUREAU DE CONTROLE :

QUALICONSULT
368, AVENUE DES FUSILLES
59450 - SIN LE NOBLE                T: 03 27 90 71 61

BE PAYSAGISME et CERTIFICATIONS:

PAYET
19, RUE VIGNON
75008 - PARIS                          T: 01 40 74 00 50

ARCHITECTE NAVAL :

SHIP-ST
6, RUE BABONNEAU
44100 - NANTES                T: 02 97 50 38 05

BE FACADES ET ENVIRONNEMENT :

ELIOTH
4, RUE DOLORES IBARRURI
93188 - MONTREUIL Cedex      T: 01 49 20 13 10

BE VRD, ENERGIE ET FLUIDES:

EGIS
4, RUE DOLORES IBARRURI
93188 - MONTREUIL Cedex    T: 01 49 20 17 72

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs et autorisations délivrées. 

GOODMAN FRANCE SARL  /  24, Rue de Prony  75017 - PARIS  /  T: 01 55 35 08 50

DEMANDEUR :

ARCHITECTE :

A26 GL
165 bis, RUE DE VAUGIRARD
75015 - PARIS                          T: 09 70 75 52 80

ECHELLE : FORMAT :

NatureN° Affaire Bâtiment IndiceNiveau N°Chrono

A1+5DATE :

LotEmetteurPhase

GREEN DOCK

PC 92036 24 E0001 - PIECES COMPLEMENTAIRES ET SUBSTITUEES

PLAN DES COUPES-ELEVATIONS

PC3-CE

PLATEFORME MULTIMODALE A ETAGES

1674 ENT C-E TN

JANVIER 2025

0

Port Autonome de Gennevilliers - 28 route du Bassin N°6 92230 GENNEVILLIERS

ARCA26GLPC

Ech :  1 : 500

B Coupe-élévation Sud - Coursive PL / Vue des grilles de désenfumage (sans la résille métallique)

Ech :  1 : 500

A Coupe-élévation Nord - Vue des grilles de désenfumage (vue prise sans la résille métallique)

Ech :  1 : 500

C Coupe-élévation Cour camion Ouest

Ech :  1 : 500

D Coupe-élévation Cour camion Centrale-Est

Ech :  1 : 500

F Coupe-élévation Cour camion Est

Ech :  1 : 500

E Coupe-élévation Cour camion Centrale-Ouest

Ech : 1 : 4000

Plan de repérage des coupes
N
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